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Informator nr 1-2 (170-171) 


Ursus C-330M i C-335M 


Tłumik wydechu 


(W ciągnikach Ursus C-330M i C-335M, w 
celu polepszenia jakości, wprowadzono tłumik 
wydechu o nr katalogowym 0042/10-207/0. 

Nowy tłumik z powłoką emaliowaną, o zwięk- 
szonej trwałości oraz mniejszych oporach prze- 
pływu spalin w stosunku do poprzedniego, 
wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i 
wzrost mocy. W związku z tym, w katalogu 


Tablica 11 
ZESPÓŁ 0042/10-200/0 
PRZEWODY WYDECHOWE 








Sazwa podzespołu lub części 








A Fii-74/4-82105 
$dakladka okrągła 6,4-Fe/ng | | 
PN-78/N-52005 

| Przewód wydecnowy 
Uszczelka 


0054/21-063/7 
0054/61-150/2 





T-EE 





5 

| s Końcówka przewodu wydecnowego 

| 7 Śruba Wi0x25—8,6-8 Fil-74/l-52105| J 
e | 005%/61-121/0 | fodkiadka sprężysta | 

P--77/M-82008 6 | 

9 | 0050/10-654/0 1 
10 | 0050/00-375/0 2 
m | 0050/10-052/0 + 




















12 | 0054/23-131/2 





Ursus MF 235, MF 255, C-360-3P 





Tłoki na części zamienne 


W dokumentacji konstrukcyjnej występują 
tłoki produkcyjne oraz tłoki na części zamien- 
ne. 

Tłoki produkcyjne wymagają obróbki skra- 
waniem denka tłoka przed zamontowaniem w 
silniku. Po obróbce tłoki na denku mają wy- 
bitą cechę wymiarową A, B, C, D, E wysokości 
tłoka. 

Tłoki na części zamienne nie wymagają ob- 
róbki skrawaniem, ponieważ ich denka są ob- 
robione zgodnie z selekcją na wymiar E. 

W katalogach części ciągników Ursus MF 235, 
wydanie 1986 r., Ursus MF 255, wydanie 1984 
i 1986 r., oraz Ursus C-360-3P, wydanie 1980 r., 


Styczeń 1987 r. 


RYS.1. Przewody wydechowe; oznaczenia na rysunku zgod- 
me z tablicą 11/1 


części kołowego ciągnika rolniczego Ursus 
C-330, wydanie 1979 r., wprowadza się nową 
tablicę 11/1 (rys. 1). 


* 


występuje tłok kompletny o nr 3134 005K. Tłok 
ten przed zamontowaniem w silniku wymaga 
obróbki skrawaniem denka tłoka. 

Na części zamienne wprowadza się tłok kom- 
pletny o nr 3134035K, który nie wymaga ob- 
róbki skrawaniem. Tłok ten ma ną denku wy- 
bitą literę E. 

W związku z tym publikujemy zmiany do 
naniesienia w wymienionych katalogach części. 

Podajemy znaczenie symboli zmian: znak 
minus oznaczą, że trzeba usunąć wymienioną 
informację, strzałka oznacza, że trzeba doko- 
nać zmiany, znak plus oznacza, że trzeba do- 
dać wymienioną informację. 
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Katalog części ciagnika Ursus MF 235, wydanie 1986 r. 




















































































Mr | WE pozy- | Dotychczasowy Syabol s g0d= wad 
str. | oji | zmuser części zmiany | Nowy nuróz Części | zesżoży Sażys części Sauk 
16 1% 313% 005% — 3134 005K Tłok komplotny /A/ 
16 U + 313% 035% Tłok kompletny /8/ 
Uwagi 
4 - tłok a obróbki skrovanicn, 
B = tłok guaga obróbki sksawanioke 
Katalog części ciągnika Ursus MF 255, wydanie 1984 4 1956 r. 
ue | sr po- | Dotychczas: Syzbol = ke pod 
str, | zycji mady Gzędci zaiany Mowy numer częsci | zoępołu | Nazwa części Sztuk 
| w 3134 003R — 3134 005K Tłok kompletny /A/ 3 
«| w + 3134 035 Tłok kompletny /6/ 3 
Uwagi: z 
A - tlok wymaga obróbki skrunaniwma 
B - Gzok nie wynaga obróbki skrawaniem. 
Katalog części ciągnika Ursus C-360-3P, wydanie 1980 r. 
IF r po- Dotychozózo! Syabal ie pod= = 
Zw. | Naj p kwi zmiany liomy numer części zocpołu liazwa części Sztuk 
18 29 3134 006R - 
19 2 3434 0058 —= | m 005% Tłok kompletny /D/ 3 
KJ 2 + -3136 035K Tłok kompletny /G/ 3 
Uwagi 
D- tłok wymuga ourówki skrawaniem, 
6 - tiok nie wypuga ObebbkI skrawaniem, 














Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 
Stopień do obsługi ciągnika 





W ciągnikach Ursus 912, 914, 1012, 1014, 
1222, 1224 i 1614 od dnia 86-08-06 został wpro- 
wadzony do produkcji seryjnej nowy zespół 
0080.346.000 — stopień do obsługi ciągnika 
(rys. 1). 

W katalogu części kołowych ciągników rol- 


5 > 





niczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 
i 1614, wydanie 1984 r., zespół ten zamieszczo- 
ny jest wraz z zespołem 280 — półrama narzę- 
dziowa, tablica 83. 

W związku z tym uzupełnia się tablicę 83 
pozycjami 14, 15, 16. 


RYS. 1. Półrama narzędziowa — stopień; 
© „5a Tysunku zgodne 
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"Tablica 83 




















ZESPÓŁ 240 
ZANA NARZĘDZIOWA 
STOPIEŃ 
Nr Kr poz, Liczba sztuk « ciągniku 
poż. Oznaczonie podzeGe Nazwa 
pożu 
ja oi 1--062/0 Szuba 416x35-5,6-8 
" )054/2" 4 RCA, A65 
1 0054/61-121, Podkiadka spręł, 216,3 
5 54/ 3 podktadka sz! 
1e 0080. 346.010 Stopień kospletny 
4 - Ursus 512 od numeru 003904, Ursus 914 od numeru 002049, Urous 1012 od mumeru 000591, Urous 1014 od numeru 000402, 
Ursus 1222 od nmuseru U01624, Ursus 1224 00 nuneru 007144, Ursus 1614 od muneru 000634, 








Ursus C-360 i C-360-3P 


Koła tylne 9,5-36 do upraw międzyrzędowych 


(na żądanie) 


Od numeru 558000 ciągnika Ursus C-360 i 
C-360-3P wprowadzono na żądanie koła tylne 
9,5-36. Koła te przeznaczone są do prac w mię- 
dzyrzędziach i do prac pielęgnacyjnych. Cis- 
nienie w ogumieniu kół 9,5-36 przy pracach 
polowych powinno wynosić 80—100 kPa. 


Tablica 74 
ZESPÓŁ 0046/42-800/1 

KOŁA TYLNE 9,5-36 DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH 
ina żądanie) 

mL Vkbbkoc 


Ni 
Ę Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części | 


poz. 


mM=umF"RmLŁLLÓrhhaL_L_LLnn 


1 | 0054/53-01217 Opona 9,5-36 6PRI 
PN-81/C-94300.052 2 
2 | 0054/53-021/6 Dętka 9,5/9-36 1 GP6-M 
PN-81/C-94300.078 2 


3 | 0046/42-827/0 
3 | 0046/42-530/0 


Obręcz WS x 36 z uchwytami 2 
Obręcz W$ > 36 2 uchwytami 
(alternatywa obręczy 0046/42-827/0) | 2 











4 | 0050/52-805/0 Tarcza 2 
5 | 0054/23-134/3 Nakrętka M18 « 1,5-88 
PN-75/M-82144 12 
6 | 0054/61-121/4 Podkładka Z18,3 Fe/Za 
'PN-77/M-82008 12 
1. | 0054/21-167/1 Śruba MIŚ = 1,5 x 60-8.88 
PN-74/M-82101 12 





RYS. 1. Kola tylne 5-36 do upraw międzyrzędowych; 0z- 
naczt Sad rysunku odpowiadają oznaczeniom w 


Zamieszczamy nową tablicę 74 (rys. 1) do 
katalogu części „Kołowe ciągniki rolnicze 
Ursus C-355, C-355M i C-360”, wydanie 1978 r. 
Tablica ta dotyczy również ciągnika Ursus C- 
360-3P, 


Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 


Uzupełnienie norm pracochłonności napraw 


gwarancyjnych 


Podajemy do wiadomości zainteresowanych 
uzupełnienie do norm pracochłonności napraw 
gwarancyjnych ciągników Ursus 912, 914, 1012, 
1014, 1222, 1224 ij 1614, wydanych drukiem 
przez Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ur- 
sus” w 1985 r. 


1. W zespole „Rozdzielacz obwodu I”, str. 39, 
anuluje się poz. 560—566 i nadaje się im nową 
treść, zgodnie z tabelą 1. 

II. W zespole „Wzmacniacz momentu”, str. 
19, poz. 235 otrzymuje zmieniony czas wykona- 
nia czynności, zgodnie z tabelą 2. 
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TABELA | 
i 
—————— 
» |Lpuwed= ęś-| Mr opera wykonanie czynności 
nai Mazwa czynności poi 231, według w alagnskat Je godniazokj © 
Marvin Uzacho- | iustrukcj: 
żowacjł | papraw,wy- | 912 |914 |1012 | 1014 | 1222 | 1224 | 1614 |--g8 
18a :. |/a/ |/o/ | /e/ |/a/ | ze/ | /t/ | /e/ 
U == 
Wymiana; 
560 1 | korpusu rozdzielacza kpl 86.413.110 | 164-098  |4,25|4,25|4,25 | 4,25 | 4,5 | 4,5 | 4,5 
561 2 zaworu bezpieczeństwa pozpy 86.413.900 164-038 3,5 |3,5 |3.5 |3,5 | 3,75 | 3,75 | 3,75 
561a | 3 | zaworu bezpieczeństwa cylindra 88 „613 „902 164-038 35 |3,5 |3,5 | 3,5 | 3,75 | 3,75 | 3,95 
562 7 | Demontaż 1 montaż rozdzielacza 
z wymianą części - 164-098 5,0 |5,0 |5,25 |5,25 | 5,25 |5,25 | 5,25 
wymiana i 
n wodu 13.040 | 164-068 1,25 | 1 1 
563 6 zawołał zw e rz) +25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 
563a | - | zaworu II 89.413.199 | 164-068 0,5 |0,5 |0,5 |0,5 
5650 | - | łącznika lub zaworu I 88.413,066 | 164-068 15 |15 |15 |1,5 
8914131169 
564 8 | pezemodw cylinarów poaocntczych | abad 83.413.210 | 164-068 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 
56ba | —- | przewodu kpl LI lub przewodu 86.%13,080 | 164-068 125 | 1,25 | 1,25 |1,25 
ks I 862413,100 
56%b | - | przewodu spływowego I lub abod 83.413.170 
przemodu IRL" mo 50 sg 85,415,180 
Wymiana: 
= kr 'last; lub 88.413.0/ 164-168  |0,5 |o,5 |o,5 |o,5 |o,5 |0,5 |o 
565 RA sia jego PREZ 5 |o,5 |jo,5 5 |0,5 5 |0,5 
85u413,24/ 
861413,246 
= 4 100 85.413,1 164-118  |1,251,251,25 |1,25 | 1,85 |1,2 |1, 
565a A ECA lub jej SBza18:072 +25 [1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,2> |1,25 
89.415.071 
Eos 
ło2-2>1/9 
ŻA51C030/5 
5651] = Dozpieczeńst 88.413,1 164-111 1,5|4, 5 | 15] 1, 
st ko ke tr A 88.413.150 a-118 5|15|15 | 15] 15| 15 | 15 
? 54/36-011/0 
5650]  - | korpusu 89.413,066 164-118 | 1,75] 1,75] 4,75] 1,75| 1,75] 1,75 | 1,75 
5654] - lodu zaworu 313.1 164-068 | 1 125] 1, 
ełętęśko Lier 28:23:10 164: +25) 1,25] 1,25| 1,25| 1,25] 1,25 | 1,25 
565] 6 *pl_lub -413.040 164-068 | 1,25|1, 125) 1, Ę 
OR pan Keri 25| 1,25] 1,25 | 1,25] 1,25] 1,25 | 1,25 
566 - | zaworu IL 63.413.179 164-068 0,5 |9,5 |0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 
566a|  - „prad lub zaworu I 08.43.066 164-068 | 1,5 |4,5 |1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 
8 - 413, , +25| 1, 
566b PEzepośu cylindrów: pogoni bea 83.413.210 16k-06B | 1,25|1,25|1,25 | 1,25| 1,25] 1,25 | 1,25 
5660]  - zewodu kpl II lub prze- 86.413.080 164-068 | 1,25|1,25|1,25 | 1,25| 1,25] 1,25 | 1, 
zezewóói ksi pe 06.412.060 164: 125|1,25|1,25 | 1,25| 1,25] 1,25 | 1,25 
5664 4 | korpusu rozdzielacza kpl 88,413,110 164-098 *,25|4,25|4,25 | 4,25] 4,5 | 4,5 | 4,5 
5666 | 2 | zaworu bezpieczeństwa pompy 38.413.901 164-038 
E 346£ | 7 | Denoatał 1 moztęś rozdzielacza A 
z wymianą czę 5 164-098 
j zk 
4 TABELA 2 
. 
Ie Hazwa czynności 
ug ŻTa 
Martin 









wymiana: 
235 | 25 rurki kompletnoj 80.126.150 
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Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 


Instalacja elektryczna — alternator A124F 


W katalogu części „Kołowe ciągniki rolnicze 
Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614”, 
wydanie 1984 r., tablica 101, poz. 24, występu- 
je alternator A12M, oznaczenie katalogowe 
0080.350.977. Natomiast tablica 104 wymienio- 
nego katalogu przedstawia rozdetalowany alter- 
nator 69185710. W informatorze nr 3-4/1986 r., 
zamieszczonym w nr 11/1986 r. „MR”, opubli- 
kowano tablicę katalogową 104 alternatora 
A12M. Tablicę tę trzeba umieścić w wymienio- 
nym katalogu. Natomiast tablicę alternatora 
69185710 trzeba anulować. 

W ramach modernizacji, do ciągników Ursus 
912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 wprowa- 
dzono alternator A124F, oznaczenie katalogowe 
0083.351.677, niezamienny z  alternatorem 
A12M. Alternator A124F montowany jest do 
ciągników Ursus 912 — od nr 3232, 914 — od 
nr 1828, 1012 — od nr 354, 1014 — od nr 366, 
1222 — od nr 1271, 1224 —od nr 910 i 1614 — 
od nr 413, 

Zamieszczamy tablicę katalogową 148/'85 al- 
ternatora A124F (rys. 1), którą trzeba wpiąć do 


Tablica 148/85 

ZESPOŁ 351 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
ALTERNATOR AIMF 






ML 
= 


RYS. 1. Alternator AI2F; oznaczenia na rysunku odpowia- 
dają oznaczeniom w tablicy 148/785 


suplementu, wydanie 1986 r. katalogu części 
„Kołowe ciągniki rolnicze Ursus 912, 914, 1012, 
1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r. 





Liczba sztuk w ciągniku Uwagi 
1a22 | 1224 








10 | 0054/61-120/5 
m | 0054/23-130/1 
12 | 903 425.0 
13 | 903 415.0 
14 | 337 613.0 
15 | 903 412.0 
16 | 903 403.0 


Śruba zacisku "30" MGx36 
Żodkiadka izolacyjna radiatora 
Izolacja śruby 14 

Płytka pod órubę M 

Śruba 44x28 


20 | 0054/61-120/7 
21 | 0054/23-130,8 


22 | 33% 100.0 Stojan kompletny 


30 | 0054/61-121/1 
31 _ | 0054/23-133/5 














Me |osaaczene |4z Nazwa 
Poż+ Poz. 
102 
społu 

1 903 401 Tarcza tylna 

2 | 303 450.0 Dioda o blegunowości odmróconaj 

3 | 903 902.0 Szezotkotrzymacz ze Szczotkani. 

1 153 055.27 Wkręt H+ x 14 z podkładką sprężystą 

5 153 018.80 Złącze izolacyjne konektorowe 

6 | 303 447.0 Pierścień gumowy 

7? | 903 440,0 Radiator z diodami 

8 337 418,0 Mostek dodatkowy kompletny z końcówką 
9 | 995 813.0 Podkładka f 8,2 x 16 


Podkładka sprężysta 24,1 Fi-77/M-62008 
Hakrętka M4-5-3 7e/Zn50 Pil-75/4-82104 


17 | 903 432,0 Izolacja śruby zaciaku "30" 
18 | 903 434,0 Izolacja zewnętrzna zacisku "30" 
19 | 902 wa.0 Podkiadka stalowa 46 


Podkiadka eprężysta 26,1 Pi-77/4-82008 
Nakrętka N6-5-5 Fo/żn50 Fi-75/k-82164 


23 | 337 200.0 wirnik kospletny 
24 | 0054/26-010/1 Wpust czółenkowy 3x5 Fi-73/4-85008 
25 | 334 500.0 Tarcza przednia kompletna 

26 | 153 009.21 lakrętka sanozabezpieczająca K5x0,8 
27 | 903 910,0 Śruba ściągająca M>x95 

26 | 903 913.1 tuleja dystansowa 

29 | 903 913,0 wentylator 


Podkładka sprężysta Z12,2 Pil-77/k-82008 
Nakrętka 12x1,25-8-B Fa/2n5e Pi-75/M-82144 


aiasbódasaNNoscawuWWaWwwaaaaanmwa| Ś 


adu 74 Sa awędoawwoGawuwadzazia| $ 


aiaAsERCSANNAGZWUWWWAWWWA AAS RAWA 
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Ponadto, podajemy także do wiadomości za- 
interesowanych, że trzeba również uzupełnić 
wykaz tablic suplementu, wydanie 1986 r., wpi- 
sując do niego numer i nazwę tej tablicy. 


Przy korzystaniu z tablicy katalogowej trze- 
ba sprawdzić zgodność symbolu alternatora w 
tytule tablicy katalogowej z symbolem umiesz- 
czonym na tabliczce znamionowej alternatora. 


Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 


Głowica cylindrów 


W dokumentacji konstrukcyjnej głowicy cy- 
lindrów przewidziano dwie grubości uszczelki 
głowicy s= 1,2 i s=15. 

Właściwą grubość wymienionej uszczelki 
trzeba dobrać zgodnie z instrukcją napraw ko- 
łowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 


Tablica 4 
ZESPÓŁ 005 


1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1985 r. 
W związku z tym uaktualniamy tablicę ka- 
talogową 4 katalogu części kołowych ciągni- 
ków rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 
1224 i 1614, wydanie 1984 r., zgodnie z zamie- 
szczonymi uzupełnieniami. 

































EE | zz " liczba sztuk w ciąghiku wagi 
połu 
32 | 0089.005,508 46 | Prówadzicu zawóru ssącego 
37 | 0083,005.920 Uszczelka głowicy a = 1,2 
37 | 0083.005.921 Uszczelka głowicy © 
37 Uszężulka głowicy £ = 
37 Uszczejka głowicy B = 1,5 
1 +6 Prowadnice zaworu wydeciiowogó 
57 46 Gniazio zaworowe zaą0e 











Ursus 912, 914, 1012, 1014. 1222, 1224 i 1614 


Hamulec ręczny ze sterowaniem (na żądanie) 


W produkowanych ciągnikach Ursus 912, 
914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 montowany 
jest na żądanie zespół „Hamulec ręczny ze ste- 
rowaniem”, 

W wyniku dokonanych zmian wymienione- 


go zespołu, w katalogu części „Kołowe ciąg- 
niki rolnicze Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 
1224 i 1614”, wydanie 1984 r., zmieniono nie- 
które pozycje w tablicy 62, zgodnie z zamiesz- 
czonym tekstem. 























Tablica 62 

KAMULEĆ RĘCZNY ZE STEROWANIEM 

(na żądanie) 

„Mr poż. | Oznaczenie śr poz. Nezwa a [>* 1012 | 1014 
podzosjożu 
14 0083..231 550 Uchwyt dźwigni kompletny | 1 | 1 1 1 | 
20 | 0054/27-018/0 Kołek walcowy snóx25 a|4 1 1 
-06/4-85021 

25 | 0080.231.514 Sworzeń «| 1 1 
48 Ę 52 Jarano kpl e 251 2 
«3 - 52 Sprężyna a | ESI 4 
50 Ra 32 Rura dystansowa 8 | IZA 2 
s - 52 OięGłO kpl s" | Hea |r2 
5a | 0086.231.029 Koapensator kpl La I REA AL 








1224 od nr 315; Ursus 1614 od nr 1104 


4 - Ursus 912 od mr 1430; Ursus 314 od nr 797; Ursus 1012 od ar 177; Uraus 1014 od mr 146; Ursus 1222 od nr 449, Ursua 





Ursus C-330M i C-335M 
Sprężarka HS24 





Ciągniki Ursus C-330 i C-335 mają sprężarkę dukcji ciągnika Ursus C-330 od nr ciągnika 
HS24. Sprężarka ta została wdrożona do pro- 378815. Konstrukcja sprężarki HS24 została 
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"rablica 64/1 

ZESPOŁ 0042/11-300/0 
SPRĘŻARKA KOMPLETNA 
(od nr cii 208800) 





jągnii 
(zespól na żądanie) 













0050/18-052/0 





Spęęłaska 511.4 /do me ciąg 
ka 378814, 


Sprężarka AR /od ne ciągni- 
a 3788157 





4a | 0050/18-137/0 





opracowana w wyniku modernizacji dotych- 
czas produkowanej sprężarki HS11.4. Moderni- 


zacja polega na zastąpieniu dotychczas sto- 
sowanej głowić nową głowicą. Uzyskano przez 
to wzrost trwałości układu zaworowego. Sprę- 
żarka HS24 jest zastosowana w ciągniku Ursus 
C-330M i C-335M. 

W związku z tym w katalogu części kołowe- 
go ciągnika rolniczego Ursus C-330, wydanie 
1979 r., zmienia się w tablicy 64/1 nr katalogo- 
wy sprężarki kompletnej, zgodnie z zamieszczo- 
nym tekstem. 

Ponadto wprowadza się nową tablicę 65/2 
(rys. 1), którą zamieszczamy. 
















































































Tablica 65/2 s 
ZESPOŁ. 0042/11-300/0 
SPRĘŻARKA HS24 
(od nr ciągnika 378815) 
(zespół na żadanie) 
= Natwa podzospołu lub części |Sxt.| Nr. | Oznaczenić lazwa podzespołu lub części | Bst. 
podze- poż. 
spożu 
jłowica |Pierńc! osadczy 232 PN=G1, 
ś nzzyóti ą aa kpl ] 3 Biaztcyeh 1y 232 |, 
3 |411.006.503,2 | 1 Zawór tłoczny kpl aj Pc a NZURZ = |; 
4 |897.042.910.4 | 1 Uszczelka 2 | m |ss.33 |kzywa 4 
11,.004140,4 +16 Gniazdo zaworu /t jaca 
SA A 4 się” 602.031170.0%.6/ 2 = ZĘ kqnacyy ESTE 4 
O 3 Piszdcień oeadozy 3,2 2-71 | „ ka |-<- = lacza z 
7 |895.105.660,4 | 3 Podkładka 0 |kać kdl) |— rołezcc iza % 
8 |411.004,502.4 | 3,16 Płytka zaworu 2 45 49 |Bruba M6x30-5,8-11 PN-74/ 
9 |896,480,0104 | > Sprężyna zaworu teocanego 1 M-SZ105 2 
2004492. zaworu 1 | « 43 | Podkładka 
4 |srtoowow | 3 | zeoieś 1 roze Baez a 
47 |601.01.164.049 | 49 |Bruba pazowana 2 
kAj| zza || wę 1 || as | asa. «9 |Bruba /dopuszcza się śruby 
13 |836.010.040,4 | 1 Sprężyna dociakowa 1 = 8511.33 2 
w |442,10,25,0 1 Uszczelka 32x38 4 | 49 |mn.5x.2 [Obudowa kpl 4 : 
15 |442.10,18,0 1 Kolpsk 1| s Plerścień osadczy W62 PR-B1 
16 |411.004.505.2 1 Zawór ssący kpl 1 MSZA * 
17. |411.,004.494.4 16 Oprawa zaworu ssącego 1 51 Pierścień uszcze] s 
18 |s95utoe.370» | 16 | rodkiacka aroru masceco | 1 Pizze S2u7"IaYAEŁO 
19 |896.320.190.6 | 16 | Bprężyna dolna zawaru ssą- |A-72/1-369640 1 
R 1 | s2 Podkładka 21 Fe/Żu5 PR-82/ 
20 |896.320.191.4 16 Sprężyna górna zaworu s3ą4- |u--82022 1 
C8BO 1 | 3 [Nacrętka N20x1,5-%-11 
21 |a511,04 Uszczelka cylindra 1 Si-4/N-82153 1 
Podkładka roza 20,2 * zalakod 5x6,5 
a Tee, H6-70/WC82068 + kata: 1 
m jtka Móx1-5-11 Pii- 
w. BZiaŚ” +0 MAE: |22 ny 4 
26 |1811.4% Cylinder 1 56 Uszczelka O b Hl-81/3617-07 Z 
25 |1511,05 Uszczelka głowicy « | s7| 8.7 | Korek 1 
26 |895.109.470,4 Podkładka 14 56 | 781.10.010,0%, Pierścień uszczelniający 1 
27 59 | 8811.31x wskaźnik kpl 4 
BDWE 60 | 511.26 Uszczelka korka wlowu 1 
28 3 ź 61 | 1541,29 Obsada wskaźnika 1 
29 | 442.15.02.0 33 | Sworzeń tłokowy 1 . 
415.031! j Ozęści » wyziarawi naprawczymi 
ad eo 33427 Pierócień uszczelniający 2 
JA |*42.15,04.0 | 2022 | zęracteń zgarniający + |>o |uzs.zozeow] 3 Pięgogteń ussorelalający 
32 33 | Tłok 1 » 
33 | H511.65X Tłok kpl 1. |3% |442:15.040/60,3| 33' |ięztcteń ngazatający a 
34 | 151.20,33 Tarcza ustalająca duża 1 m » 
35 | 601.01.165.0w1 *ał korbowy 4 |33 |-511.451/60,6 [tek kol zadryniarowy 4 
Łożysko walcowe KU 4307 e 
36 PSY er + |>6 |wzts.ooa | 33" |plęrkcteń uszoselniający ś 
37 | 601.01.121.148 ny, 4 |37 |42.15.0%0/61 | 33" |Pierócień zgarniający M 61 1 
38 | 151.20.34 Tarcza ustalająca maża 1 ||337 | 511.454/61 |łok kpl nadwymiarowy 6 61 1 
« 
|...  |ENIDNEM"IENINNNNNN="N=".. | 
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RYS. 1. Sprężarka HS24; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 65/2 


Ciągniki Ursus — wszystkie typy 


Zużycie olejów silnikowych 


do bieżącego uzu 


i na okresowe jego wymiany 


W związku z licznymi zapytaniami wyko- 
nawców usług gwarancyjnych, co do zużycia 
oleju silnikowego przez ciągniki Ursus, wyjaś- 
niamy, że w Dzienniku Urzędowym ministra 
Rolnictwa nr 8 z 28 listopada 1980 r. zostało 
opublikowane zarządzenie ministra Rolnictwa 
nr 101 z 20 sierpnia 1980 r. w sprawie uspraw- 
nienia gospodarki paliwami płynnymi i oleja- 
mi smarowymi w jednostkach organizacyjnych, 
podległych ministrowi Rolnictwa oraz norm zu- 
życia paliw do ciągników i maszyn rolniczych. 


Podajemy punkt 7.1 wymienionego zarządzenia. 
„Zużycie olejów silnikowych, przeznaczonych 
do bieżącego uzupełniania ubytku oleju i na 
okresowe jego wymiany nie powinno przekra- 
czać 3,5%/e ilości zużycia paliwa.” 

Nadmieniamy, że załącznik nr 1 do zarządze- 
nia 101 podaje zużycie paliwa przez ciągniki 
i samojezdne maszyny rolnicze, a załącznik nr 
2 — zasady przeprowadzania pomiaru zużycia 
paliwa przez ciągniki i samojezdne maszyny 
rolnicze. 
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